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RS5100 BLUETOOTH® GIYILEBILIR BARKOD OKUYUCU

. ZEBRA

RS5100 Bluetooth® Giyilebilir Barkod Okuyucu

Isletmeler icin tasarlanmis "her yere tasinabilen" giyilebilir barkod

okuyucu

Giyilebilir Barkod Okuyucular, eller serbest okuma 6zelligi sayesinde personelinizin verimliligini en Ust dizeye ¢ikarir. Ancak
gliniimuz calisanlarinin giyilebilir cihazlardan yiksek beklentileri var; modern bir tasarim, gevreye minimum zarar, neredeyse hig
egitim gerektirmeyecek kadar anlasilir ve her barkodda bas-¢ek okuma kolayligi. isletmeniz, depo gibi musteriye déniik alanlarda
evde oldugu gibi bir tasarima, maksimum kullanim senaryosu esnekligi icin giyilebilir seceneklere, disuk Toplam Sahip Olma Maliyeti
(TCO) ile uzun bir yagsam déngusu saglamak i¢in dayanikl bir tasarima, ortaminizin ihtiyaglarini karsilayan barkod okuma
seceneklerine ve yonetim suresini ve maliyetini azaltan arka oda aksesuarlarina ihtiyag duyar. Simdi, RS5100 Giyilebilir Barkod
Okuyucu ile hepsine sahip olabilirsiniz. Tesisinizin her bélimuyle uyumlu, son derece hafif ama dayanikh bir endustriyel tasarim.
Zebra'nin rakipsiz okuma performansina sahip gelismis okuma motorlari Kullanici konforu ve uygulama esnekligi icin bes
degistirilebilir giyme stili. Ve kullanim kolayligini ve yonetilebilirligi artiran 6zellikler.

Ustiin Ergonomi, Kullanim Kolayhigi ve
Uygulama Esnekligi

Asin Kolaylik icin Kiiciik ve Cok Hafif

Kuguk, hafif, distk profilli RS5100, 56,6 gram ve iki ing kiipiin
biraz tizerindedir - ve disuk profili, dar yerlere ulasirken
sikismalari dnler.

Bes Degistirilebilir Giyme Stili

Tam montaj aksesuarlari birbiriyle degistirilebilir; kullanici
konforunu artirmak, kullanici tercihine uymak veya farkl bir
kullanim durumunda devreye almak igin istediginiz zaman
degistirilebilir. Sag ve sol eller icin ¢esitli boyutlar sunan

yeni Enterprise Hand Mount aksesuariyla her ele rahat, ele
tam oturan ve guvenli bir uyum saglayin. Kullanicilar, en Ust
dlzeyde konfor ve kullanici tGretkenligi icin mikemmel
dengeyi ve optimum okuma agisini elde etmek icin barkod
okuyucunun konumunu ayarlayabilirler. Barkod okuyucuyu
yuzlk gibi takmayi tercih eden ¢alisanlar igin, tek, cift ve Uste
monte olmak Uzere Ug tetik secenegi olan tek parmakli bir
montaj parcasi mevcuttur. Tek tetik, sag ve sol taraflar
arasinda ddnerek kullanicilarin okutma ellerini se¢mesini ve
kolayca degistirmesini saglar. Cift tetik, ¢alisanlarin aninda el
degistirmesini saglar. Sektorde bir ilk olan Uste monte tetik,
RS5100'Gn parmagin yanina déndurulmesini saglayarak, elin
Uzerindeki ¢ikintilari ortadan kaldirir. Her duruma uyan el
arkasi montaiji, calisanlarin kiigiik alanlara erismesini saglar;
cok yonludur ve eldivenleri yerlestirmek icin kolayca
ayarlanabilir. Ve boyun veya kemere takilan geri ¢ekilebilir aski
tetigi, barkod okuyucuyu elinizin altinda tutar ve arada bir
okuma yapmak igin idealdir.

Kordon ve Kablolardan Kurtulun

Bluetooth ile, calisanlarin yonetmesi icin ana cihaza giden bir
kablo yoktur; eller serbest okutma, konforu, kullanilabilirligi ve
Uretkenligi artirir.

Programlanabilir LED'ler, G6ériis Hattinda Kullanici Geri
Bildirimi Saglar

RS5100'un arkasindaki birden fazla LED, okutmanin basarih
olup olmadigini ve daha fazlasini belirtmek icin yanip sénebilir.

Kisisel Tetik Tertibatlar1 Sayesinde Mikroplarin Yayilmasini
Onleyin.

RS5100'Un cilde temas eden tek parcasi olan tetik tertibatini
barkod okuyucunun gévdesinden ayirarak, her personele
kendi tetik tertibatini verme secenegdi sunan modiiler iki
parcali tasarim Urettik.
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Depo ve dagitim merkezinden perakende 6n odasina kadar her ortama hazir yeni nesil yuksek
performansh giyilebilir barkod okuyucu.
Daha fazla bilgi igin: www.zebra.com/rs5100



Benzersiz Cok Yonluluk ve Esneklik

Bluetooth Ozelligine Sahip Olan Neredeyse Tiim Cihazlarda
Kullanin

RS5100'u akilli telefonlar, tabletler ve PC'ler dahil, Bluetooth
baglantisi olan hemen her cihazla eslestirin. Daha gelismis
ozelliklerini kullanmak icin, RS5100'U bir Zebra kurumsal sinif
mobil cihazla eslestirin: giyilebilir, el tipi ve araca monte dabhil.

Aninda Eslestirmek icin Dokunmaniz Yeterli

Calisanlar, NFC sayesinde WT6000 giyilebilir bilgisayar ve TC52
el tipi mobil bilgisayar gibi NFC 6zellikli Zebra cihazlarini,
RS5100 ile tek bir dokunusla eslestirir. Cihazi tanimlamak ve
se¢mek icin eslestirme barkodunu okutmak veya Bluetooth
ayarlarini agmak gerekmez.

Gelismis Cikarilabilir ve Degistirilebilir Pil ve Daha Fazlasi
RS5100, sinifinin sarj edilmeden ardisik vardiyalarda
kullanilabilen tek giyilebilir barkod okuyucusudur; sarj
cihazindan uzakta ve slrekli personelinizin parmaklarinda
tutmak icin pilleri degistirin. Iki PowerPrecision+ pil arasindan
secim yapin. Standart pil tek bir sarjla 12 saat ¢alisir ve 14.400
tarama yaparak bir vardiyadan daha uzun sure kullanilir.
Ekstra guclu pil daha uzun vardiyalarda kullanilir, soguk
ortamlarda calismayi saglar ve daha uzun 6murltdur. PC
tabanl Ucretsiz bir Mobility DNA araci olan PowerPrecision+
Konsolu sayesinde, artik tam sarj olamayan sagliksiz pilleri
kolayca bulup ¢ikarin, béylece RS5100 giyilebilir barkod
okuyucular her zaman saglikli bir pile sahip olsun ve
personelin pili vardiyada bitmesin.

Intiyaclariniza En Uygun Tarama Motorunu Segin

SE4710 kirmizi aydinlatmasi ve turuncu LED hedefleme
noktasiyla ylksek performansh barkod okuma saglar.
SE4770'deki yuvarlak deklansér ve yuksek kaliteli lens, eski
RS507X ile karsilastirildiginda yogun barkod okuma
uygulamalari icin ideal olan gelismis barkod okuma mesafesi
sunar. SE4770'in canli kirmizi lazer ¢apraz hedefleyicisi, yuksek
gorunurluk ve nokta atisi dogruluk sunar.

Tiim Ortamlar icin Esnek Bildirimler

Barkod okumanin basarili oldugunu dogrulamak igin gérsel
LED isiklar1 ve/veya sesli uyari arasindan se¢im yapin. Istege
bagh titresimli cift tetik, calisanlari guraltali arka odalarda
istisnai durumlara karsi uyarir.

Sinifinin En lyisi Barkod Okuma
Performansi

Neredeyse Tiim Barkodlari Hizli ve Dogru Okuma

PRZM Akill Gérunttleme (megapiksel sensér ve Zebra'nin
Ustln algoritmalari) 6zelligi, iki okuma motoru secenegi de
zarar gormus, kirli ve kot basiimis 1 ve 2 boyutlu barkodlari
bile neredeyse aninda okutmayi saglar.

Genis Gorus Alani

Barkodlari, 6zellikle de biyuk barkodlari, okutmak artik daha
kolay. Daha genis g6rus alani daha buytik bir ‘etkili nokta’
olusturur ve okuyucu ile barkod arasindaki mesafeyi strekli
ayarlama ihtiyacini buyuk 6lcude azaltir.

Glicli ve Is Icin Hazir

Dayanikh Barkod Okuyucu Ozellikleri

RS5100, sizdirmazlik, digme ve yuvarlanma dayaniklhgr ile
sinifinin en saglam tasarimina sahiptir ve gtvenilir bir sekilde
cahsir. Dusmelere, carpmalara ve hatta tazyikli suya dayanikli
tasarlanmistir. Parmaga takma aparatindaki metal toka ve
naylon kayislar, sadece birkag ay kullanilabilen bazi rakip
cihazlardaki kanca ve halka baglanti elemanlari gibi yipranmaz
ve eskimez.

Uzun Omirlii Tetik

Rakip cihazlardaki tetikler birkag yuz bin kez calisirken, bu
tetikler milyonlarca kez ¢alisir. Sonug: daha az siklikta tetik
degistirme ve daha dusuk bir toplam sahip olma maliyeti.

Cok Sayida De§i§tirilebilir Parcgasi Sayesinde Hizmet Disi
Kalmayi En Aza Indirir

Cikarilabilir ve degistirilebilir pil ve tetik tertibati, servis
merkezine yolculuklari en aza indirmek ve kullanim 6mranu
maksimize etmek i¢in tasarlandi. Sarj kontaklari ve titregim
motoru da tetik dizenegine entegre edildiginden, t¢ par¢anin
hepsini yerinde, uygun maliyetle ve cihaz hizmet disi kalmadan
degistirebilirsiniz.

Elektrostatik Soktan Koruma

RS5100 rakip urunlere kiyasla daha yiksek seviyelerde
elektrostatik desarja (hassas barkod okuyucu elektroniklerini
kolayca tahrip edebilen, beton zeminle ilgili yaygin bir sorun)
dayanikli Gretilmistir.

Yenilik¢i Araglar Yonetim Ofisini
Sadelestirir, Yonetim Suresini ve
Maliyetini Azaltir

Yuksek Kapasiteli Sarj Aletleri ile Zaman ve Para Tasarrufu
Saglayin

Yuksek kapasiteli ShareCradles, 20 adet RS5100 yuzik tipi
barkod okuyucuyu veya 40 adet RS5100 pili sarj edebilir,
boylece arka oda maliyetini ve yénetim zamanini ekonomik bir
sekilde azaltir. Ornegin, 100 adet barkod okuyucuyu sarj
etmek icin 100 USB sarj kablosu kullanmak yerine, sadece 5
adet yuksek kapasiteli RS5100 ShareCradles kullanin.



Teknik Ozellikler

Fiziksel Ozellikler

Boyutlar

Agirlik

Glg

2,67 ingUx 1,1in¢ (2,8 cm) G x 0,83 in¢ (2,1

cm) D (39,32 cm3)
6T mmUxXx28mmGx21 mmD

70g

480 mAh standart; 735 mAh ekstra glglu;

PowerPrecision+; Li-Iyon pil paketi

Performans Ozellikleri

Optik
Cozundrluk

Yuvarlanma
Aralik
Egiklik

Hedefleme
Elemani

Aydinlatma
Elemani

Gorus Alani

Ortam Isigina
Bagisiklik (tam
karanliktan

Desteklenen 1
Boyutlu
Sembolojiler

Desteklenen 2
Boyutlu
Sembolojiler

Desteklenen
OCR
Sembolojileri

SE4710

Semboloji/Cozu
narlik

Kod 39: 4 mil
Kod 128: 5 mil
Kod 39: 5 mil
PDF417: 5 mil

Datamatrix: 10

Yakin/Uzak

3,3in¢/ 8,4 cmiila 8,8 in¢/22,4 cm
2,8in¢/7,1 cmiila 8,2 in¢/20,8 cm
2in¢/5,08 cmiila 13,5 in¢/34,3 cm
3,1in¢/7,9 cmila 8,4 in¢/21,3 cm

2,9in¢/7,4 cmila 10,1 in¢/25,7 cm

Pazarlar ve
Uygulamalar

Depolama/Dagitim

* Toplama
* Ayirma ve Saklama
+ Paketleme

Tasimacilik ve Lojistik

* Ayirma

* Toplama

» Kamyon Yukleme
+ Nakliye

* Alim

1280 x 960 piksel

360°
+60°
+60°

SE4710: 610 nm LED
SE4770: 655 nm Lazer

SE4710: 1 Hiper Kirmizi 660 nm LED
SE4770: 1 Hiper Kirmizi 660 nm LED veya 1
Sicak Beyaz LED

SE4710: Yatay: 42°; Dikey: 28°
SE4770: Yatay: 48°; Dikey: 30°

Maksimum 107,639 liks (direkt glines is1g1)

Code 39, Code 128, Code 93, Codebar/NW?7,
Code 11, MSI, UPC/EAN, I 2/5, Korean 3/5, GS1
DataBar, Base 32 (Italian Pharma)

PDF417, Micro PDF417, Composite Codes,
TLC-39,

Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro
QR,

Chinese Sensible (Han Xin), Posta Kodlari

OCR-A, OCR-B

Kullanicr Araylza

LED

Bipleyici

Geri Yukleme
Tusu

Barkod Okuma
Tetikleme

4 RGB LED, cihazin arka tarafindadir
(programlanabilir)

Cihazin bipleyici portunun arka tarafina 10
cm uzaklikta 85 dBA'ya kadar

Acil durumda sicak 6n yikleme icin kullanici
tarafindan erisilebilir (baglantiyi kesme zaman
asimindan sonra)

Herhangi bir elle tetikleme

Kullanici Ortami

Calisma Sicakligi

Saklama
Sicakhg!

Nem

Standart pil ile 0° C - 50° arasi
Uzun dayanan pil ile -20° C - 50° arasI

-40° Cile 60° C arasi (pil dahil)
-40° Cile 70° C arasi (pil harig)

%5 ile %95 arasi yogusmasiz

mil
imalat sektorii

UPCA: %100 1,8in¢/4,62 cmila 26 in¢/66 cm

* Envanter yonetimi

Kod 39: 20 mil 2in¢/5,082 cm ila 30 in¢/76,2 cm « fkmal

* Ayirma

* Montaj

* Mamul drunlerin kontrolt
SE4770

. Perakende

Semboloji/Cézu  Yakin/Uzak
narlik

* Tikla ve al

. ) . . . * Magaza ici envanter

Kod 39: 3 mil 3in¢/7,6 cmila 5,8 in¢/14,7 cm - indirimli fiyat etiketleri
Kod 128: 5 mil 2,3in¢/5,8 cmila 9,8 ing/24,9 cm Konaklama ve Agirlama
PDF417: 5 mil 3in¢/7,6 cmila 7,9 in¢/20,1 cm

+ Ayirma ve toplama
PDF417 : 6,67 2,5in¢/6,4 cmila 10,1 in¢/25,7 cm . .
mil Saha Hizmetleri
Datamatrix: 10 2,11in¢/5,3 cmila 11in¢/27,9 cm * Saha satis otomasyonu
mil * Ambalaj kontrolu

UPCA: %100 1,6 in¢/4,1 cmiila 24,9 in¢/63,2 cm

Kod 128: 15 mil 2,4in¢/6,1 cmiila 27,8 ing/70,6 cm
Kod 39: 20 mil 1,6 in¢/4,1 cmiila 36,1 in¢/91,7 cm
QR: 20 mil 1,1in¢/2,8 cmila 17,5 in¢/44,5 cm

Veri Yakalama

Barkod Okuma
Opsiyonlari

SE4710 veya SE4770 1/2 Boyutlu standart
menzilli gériintileme motorlari
*RS507X barkod okuma mesafesinin iki kati

Gevre Birimleri ve Aksesuarlar

4 yuvali ve 20 yuval halka sarj cihazi; 8 yuvali ve 40 yuvali pil sarj
cihazi; kurumsal el montaji, el montajinin arkasi; Gg tetik
secenegiyle tek parmakla montaj - tek, cift ve Ust; kordon; yedek
tetik baglantilari

Kablosuz PAN

Bluetooth Sinif 1 ve 2, Bluetooth v4.0 (RS51B0-XXXXXX)
veya V5.2 (RS51C0-xxxxxx) - her ikisi de
Bluetooth

Low Energy (BLE) desteklidir

Desteklenen profiller: Seri Port Profili (SPP),
insan

Arayuz Aygit Profili (HID), Hizmet Kesfi
Uygulama Profili (SDAP)



Kullanici Ortami

Disme
Dayanikllik
Ozelligi

Yuvarlanma
Ozelligi

Muhafaza

Titresim

Eslestirme

Elektrostatik
Desarj (ESD)

Calisma sicaklik arahiginda 1,8 metreden
beton zemine ¢ok sayida disme

1000 kez 0,5 m yuvarlanma

IEC 60529: IP65

Sinus 5-2000Hz, 49 tepe, eksen basina 1 saat;
Rastgele 20-2000Hz, 6g RMS veya 0.04 g2/Hz,
eksen basina 1 saat

NFC; Bir Dokunusla Eslestirme

+15kVdc havadan desarj; +8kVdc dogrudan
desarj

Q NA and Corporate Headquarters
\ +1800 423 0442

inquiry4@zebra.com

Garanti

Zebra'nin donanim garanti aciklamasi kosullari cercevesinde
RS5100, sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yil stireyle iscilik ve
malzeme kusurlarina karsi garantilidir. Garanti bildiriminin
tamami igin:

www.zebra.com/warranty

Yasal

Cevre RoHS Direktifi 2011/65/EU; Amendment
Mevzuatina 2015/863

Uygunluk REACH SVHC 1907/2006

Onerilen Hizmetler

Zebra OneCare Essential™ ve Select™: Destek konusunda
sektorin ¢itasini belirleyen bu tam 6zellikli Bakim Planlari ile
Zebra cihaz kullanilabilirligini, cihaz degerini ve operasyonel
verimliligi en Ust dizeye cikarin.

Asia-Pacific Headquarters EMEA Headquarters
+65 6858 0722 zebra.com/locations
contact.apac@zebra.com contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com
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